
Austausch OCU für Online-Dienste
VW e-up! EZ 10/2014

Original:                                       12E 035 284                    HW: 015             SW: 0103

bekannte Probleme:
- Programmierung der Abfahrtszeiten mittels Car-Net serienmäßig deaktiviert
- nach Codierung ist die Programmierung der Abfahrtszeiten möglich, aber sehr unzuverlässig
- keine Anzeige des Serviceintervalls in Car-Net
- über maps+more eingestellte Abfahrtszeiten werden unzuverlässig ausgeführt
- Klima start/stopp und Laden start/stopp werden unzuverlässig ausgeführt

1. Austauschgerät:                      12E 035 284                    HW: 015             SW: 0107

behobene Fehler:
- über maps+more eingestellte Abfahrtszeiten werden nun zuverlässig ausgeführt
- Klima start/stopp und Laden start/stopp werden nun zuverlässig ausgeführt

bekannte Probleme:
- Programmierung der Abfahrtszeiten mittels Car-Net serienmäßig deaktiviert
- nach Codierung ist die Programmierung der Abfahrtszeiten möglich, aber sehr unzuverlässig
- keine Anzeige des Serviceintervalls in Car-Net

2. Austauschgerät:                      12E 035 284 A               HW: 023             SW: 0163

behobene Fehler:
- Programmierung der Abfahrtszeiten mittels Car-Net serienmäßig aktiviert und zuverlässig
- Serviceintervall wird an Car-Net übertragen

bekannte Probleme:
- bislang keine



Fehlerbeschreibung OCU 12E 035 284 HW: 015 SW: 0107

1. Keine Anzeige des Serviceintervalls in Car-Net:



Fehlerbeschreibung OCU 12E 035 284 HW: 015 SW: 0107

2. unzuverlässige Programmierung der Abfahrtszeiten über Car-Net

2.1 Beim Programmieren einer einmaligen Abfahrtszeit wird diese von der OCU korrekt interpretiert.
      Die Erfolgsquote für die Übertragung liegt aber nur bei etwa 70%

2.2 Beim Programmieren einer regelmäßigen Abfahrtszeit wird diese von der OCU falsch interpretiert.


